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INFORMAGOES GERAIS

ENVIO DE ARQUIVOS

e Os arquivos podem ser enviados em CD-ROM, DVD-ROM, FTP, Pen Drive ou e-mail.

ARQUIVOS

e Recomenda-se nao colocar um nome muito extenso ou com acentuacdes; ndo utilizar caracteres
especiais (*, /, #, %, N, etc.) nos nomes de arquivos e nas imagens / vetores, pois podem apresentar
problemas de interpretacdo em nosso sistema.

e Fornecer sempre provas ou lasers atualizados do arquivo em um “boneco” com a paginagao correta.
Informar se o material sera impresso em 4 cores (CMYK) ou em cores especiais (Pantone®).

e No caso de verniz, enviar arquivo com as mascaras ou indicar nas provas / lasers onde se localizam.
obs.: se o verniz for sobreposto a cromia, deve-se aplicar “overprint” em todos os elementos do verniz.

e Eliminar canais extras, mascaras e layers que nao serao utilizados nos arquivos / imagens.

FONTES

e Procurar sempre que possivel utilizar fontes de fabricantes confiaveis. Certifique-se de que nao estao
com problemas ou corrompidas e se estao corretamente instaladas.

e Nunca utilizar os estilos (italic, bold, bold italic, etc.) dos programas, o correto é que as fontes tenham
essas variagdes em suas familias. Caso contrario, pode ocorrer a “mudanc¢a” da fonte com o fechamento
de um PS / PDF.

e Evite utilizar fontes “light” ou “extra-light” com corpo inferior a 12 pontos, que estejam vazando em
fundos que tenham mais de uma cor, pois podem apresentar problemas na impressao.

IMAGENS

FORMATO: EPS, TIF, PSD e JPG (desde que tenham boa resolucao).
Nao utilizar outros formatos tais como: GIF, BMP, AMIGA IFF, PCX, PICT FILE, RAW, etc.

RESOLUGAO: Procure utilizar imagens com 300dpi, mesmo em programas destinados a tratamento de
imagem. Nunca aumente a resolu¢ao das imagens que estejam abaixo de 200dpi, pois elas continuarao
com a aparéncia de baixa resolugao e, portanto, sem qualidade para impressao.

CORES: Utilizar imagens em CMYK, Grayscale, Bitmaps, Duotones, DCS 2.0 ou PSD com 5° canal (es-
pecial).
Jamais utilize imagens em RGB, Indexed Color e Lab Color.

PATH: Caso existam imagens recortadas, utilizar o menor nimero possivel de pontos para a confecgao do
path. Nunca utilize a ferramenta de sele¢ao automatica, pois o recorte sera irregular, de méa qualidade
e com muitos pontos.
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APLICATIVOS

e Recomenda-se a utilizacao dos seguintes softwares: InDesign®, lllustrator®, QuarkXPress®, CorelDraw®.
Nao utilizar Word, PowerPoint e Excel, pois ndao sao voltados para a area de pré-impressao e podem
trazer resultados inesperados.

e Por apresentarem poucos problemas na geracao de chapas ou filmes, recomenda-se o uso do InDesign®
ou QuarkXPress® para a confeccao de livros, revistas e catalogos.

e Procure utilizar os softwares de vetores CorelDraw® e Illustrator® somente para a confecgao de ilustracdes
e logotipos que podem ser exportados como EPS e utilizados no InDesign® ou QuarkXPress® como links.

ILUSTRAGOES VETORIAIS

e Nao utilizar cliparts ou texturas fornecidas por alguns programas, pois normalmente estdo em RGB
e em baixa resolugao.

e Caso a ilustracdo tenha cores especiais e essas mesmas cores sejam utilizadas também no software
de editorag@o, mantenha os nomes das cores especiais idénticos, pois, do contrario, serédo interpretadas
como cores diferentes.

e Degradés sempre com 256 steps.

e Verifique com cuidado se nao existem cores claras que estao “overprint” sobre outras mais escuras, o
que acarretara a sobreposicao delas. Quando cores escuras em textos e fios estiverem sobre um fundo
claro, deve-se estudar a possibilidade de ocorrer “overprint”. A Unica cor que deve estar em overprint é
0 preto, pois, se somado a outras cores, ndo mudara. Caso existam situacdes em que o elemento preto
estiver calgado com cyan, deixar sem “overprint”.

e Cuidado ao utilizar as sombras e filtros existentes em softwares de vetores, pois podem comprometer
o resultado final ou simplesmente ndo sairem nas chapas ou filmes.

e No CorelDraw®, ao utilizar “Lens”, saiba que nem sempre se comportam da maneira esperada.

e No caso do lllustrator®, hd uma interatividade muito boa com o InDesign®, podendo até utilizar como
link arquivos em .Al.

— 3
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ARQUIVOS FECHADOS

Arquivos fechados podem ser em PS ou PDF. Normalmente séo fechados em “Composite”, ou seja, sem
a separagao das cores.

Dos softwares da Adobe® (InDesign® / Illustrator®) e QuarkXpress®, ndo é necessario fazer PS. Pode-se
fazer direto um PDF, como sera mostrado mais adiante.

No CorelDraw®, imagens em DCS nao se comportam corretamente, ocasionando problemas com a cor
especial. Neste caso, recomendamos a utilizacdo de imagens em PSD com 5° canal especial.

PAGINAS DO ARQUIVO

As péaginas dos arquivos devem ter o formato final do material a ser impresso. Nunca faca paginas maiores
nem coloque as marcas de corte manualmente, pois todos os softwares de pré-impressao tém marcas de
corte e registro que podem ser habilitadas no fechamento do material.

e Por exemplo, ao criar um arquivo digital de uma revista no formato fechado de 21x28 cm, o arquivo
deveré ter as paginas criadas individualmente em “Facing Pages”, no formato de 21x28 cm.

Evite fazer paginas duplas, 42x28 cm, pois podem ocorrer sérios problemas ao separarmos em nosso
sistema.

Caso o0 arquivo seja criado ja paginado (1% com ultima, 2% com penultima e assim por diante), nao ha
problema em fazer o arquivo com paginas duplas.

MARCAS DE CORTE E REGISTRO

O nosso software de imposicao, que executard a montagem dos arquivos fechados para a CTP, necessita
das marcas de corte do arquivo para posiciona-las corretamente.

Por esse motivo, no ato do fechamento, é necesséario que se habilite as marcas de corte e de registro.
Isso possibilitara também que, ao iniciarmos a checagem do material, identifiquemos possiveis pro-
blemas de formato ou falta de sangria.

Obs.: as marcas de corte verticais e horizontais tém que ter um pequeno espaco entre elas. Esse espaco chama-
se “Offset” e pode ser ajustado no fechamento. Recomendamos que se utilize um “Offset” de no minimo 4mm.

LINKS

Verifique antes do fechamento se todos os links estdo corretos e se nao estdo com o tamanho final
muito ampliado no programa em que foram importados. O recomendavel é que nao se amplie mais do
que 30% do tamanho original, pois a imagem sofre uma perda de resolugao proporcional a amplia¢ao
aplicada, resultando em perda de qualidade.

SANGRIAS

Todos os elementos localizados nos limites da pagina devem ter, sempre que possivel, bmm para fora
das marcas de corte (0 minimo de sangria aceitavel é de 3mm); evite deixar objetos ou textos que nao
devem sangrar com menos de bmm de distancia do limite da pagina. Caso estejam muito préximos do
corte, corre-se o risco de serem cortados no refile final.
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ARQUIVOS FECHADOS

OBSERVACOES

e Nao faca um quadro com fio de contorno no tamanho da pagina para delimita-la;

e Preto calgcado: sempre que utilizar um fundo, algum elemento nao muito pequeno ou textos grandes
em preto, procure colocar um calco: 100% de preto + 40% de cyan;

e \Verifique se os textos em preto estdo em overprint quando cairem sobre fundos coloridos;

e Caso possua o Acrobat Distiller®, vocé pode gerar um PDF do seu arquivo PS usando o nosso JobOp-
tions e visualiza-lo no Acrobat Reader® para verificar possiveis problemas;

e Caso tenha alguma duvida com relagao a alguma situagao no material, envie, antes do fechamento de
todo material, algumas paginas de teste. Nos faremos uma verificacao para saber se podera existir algum
problema com seu arquivo fechado;

e Nao utilize outro JobOptions nem modifique o que sera fornecido pela Pancrom, pois podem ocorrer
problemas na saida do material para chapas ou filmes.

e Nao utilize cores em RGB em seus softwares de editoracao, ilustragcdo ou manipulacao de imagens.
Além de ndo serem compativeis com nosso sistema, pode ocorrer uma conversao da cor e o resultado
nao sera o desejado.

Recomenda-se nao pedir alteragoes e/ou manipulacoes em arquivos fechados,
pois podem ocorrer problemas.
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FECHAMENTO DE PDF NO Adobe® InDesign® ©

InDesign |JIEAN Edit  Layour Type Notes Object Tab
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le View Window Help
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X, & Import XML...
L | | Adobe PDF Presets Define...
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b [PDF/X-1a:2001]...
= I Documen t Preset » | [PDF/X-3:2002]...
T Document Setup... P [PDF/X-4:2007]...
J‘ — [Press Quality]...
2d | H U_S = = [Smallest File Size]...
3 File Info. Xl PANCROM... =
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J Package... A EP
A Print Preset: >
Print... #P
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| 1 Print Book!
)
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Save A: me do arquivo.pdf] ©Q
[ Desktop B Qsearch
Date Modified

Use Adobe Dialog
New Folder

Export Adobe PDF
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Adobe PDF Preset:  PANCROM

No menu File, escolha a opc¢ao
Adobe PDF Presets e depois a opcao
PANCROM.

A opcao PANCROM ira aparecer no
software, apés a instalagdo do nosso
JobOptions.

A préxima janela servira para
nomear o arquivo e escolher o
destino onde o PDF sera salvo.

—_ —» General

lity:

Acrobat 5 (PDF 1.4) ﬂ

— Options

S Embed Page Thumbnails
_ Optimize for Fast Web View
(] Create Tagged PDF

) View PDF after Exporting
Create Acrobat Layers
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O préximo passo sera indicar a
frequéncia de paginas que serao
fechadas.

As outras duas op¢des demarcadas
em laranja estarao acertadas de
acordo com o padrao PANCROM.




FECHAMENTO DE PDF NO Adobe® InDesign® ©

Export Adobe PDF

Adobe PDF Preset: | PANCROM )/» c 0 m p ress i 0 n

Standard: None B Compatibjlity at 5 (PDF 1.4) ﬁ

— Nesta janela, todas as opgdes ja

rks and Bleads
Fr Do Not D M 300 pixels per inch
Advanced for images above: 450 pixels per inch

Campresion (Adomattrier [ Tesiae: 128 estarao acertadas de acordo com
image Quality: [ Maximum i8]

0 padrao PANCROM.

Do Not D )-q 300  pixels perinch

for images above: 450 pixels per inch

Compression: | Automatic (PEG) B Tile Size: 128
Image Quality: Maximum B

— Monochrome Images

! Do Not D M 1200 pixels per inch

for images above: 1800 pixels per inch

Compression:  CCITT Group 4 B

¥ Compress Text and Line Art ¥ Crop Image Data to Frames

Export Adobe PDF M Marks and BIEEds

Adobe PDF Preset: | PANCROM (modified)
Standard: | None B 4Tty Acrobat 5 (PDF 1.4) ﬁ
eeds

— Marks

= e Nesta janela, iremos acertar as
o Mok weight: (025 pt ) .
e e o T ] marcas de corte, marcas de registro,
Eeve sangria e Offset. Ativando as opg¢des

DUsfabncumenraleenSenings Como na Imagem, néo haveré
e W problema.

[Jinclude Slug Area

Aqui temos o controle da sangria.
Lembre-se de que 0 minimo acei-
tavel é de 3mm.

T

Export Adobe PDF

Adobe PDF Preset: | PANCROM (modified }-ﬁ/‘ p

Standard: None E
Output

e Nesta janela, ndo é necessario alte-

( -
[output Color Conversion:  No Color Conversion

Compatibility: Acroba

/@

advanced Destination: N/A

= (e T — rar nada, pois todas as opgdes ja
estarao acertadas de acordo com

r PDF/X

e 0 padrdo PANCROM.

Qutput Condition Name: N/A

OQutput Condition Identifier: N/A

Registry Name: NfA

— Description
Position the pointer over a heading ta view a description

( Caneel ) (e
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FECHAMENTO DE PDF NO Adobe® InDesign® ©

Export Adobe PDF Adva n c e d

Adobe PDF Preset:  PANCROM i H
Standard: None B Compatibility: | Acrobat 5 (P)
General Advanced

Compression _ Font . ~ ’ r .

— Nesta janela, nao é necessario alte-
Output et fonts when percent of characters used is |less than: 100% ’

Advanced ) Allfants with appropriate embedding bits will be embedded.

rar nada, pois todas as op¢oes ja
estarao acertadas de acordo com
S i o padrdo PANCROM.

[~ Job Definition Format (JDF)

] Create JDF File Using Acrobat

i) Requires Adabe Acrabat 7.0 Professional or later o be installed. Checking this option
automatically daselects the “Spraads” optian In the General pan

opl
’7 Omit for OPI: ] EPS ] PDF [ Bitmap Images

(el ) o)

Export Adobe PDF s e c u rity

Adobe PDF Preset: | PANCROM (modified)

Slandardz@ Compatibility: | Acrobat 5 (PDF
Nesta janela, ndo é necessario alte-
rar nada, pois todas as opcdes ja

Summary Document Open Password

- estarao acertadas de acordo com

) Use a password to restrict printing, editing and other tasks

0 padrdao PANCROM.

i) This password is required to open the dacument in PDF editing applications:

General

Compression 2 e ST
S Encryption Level: High (128-b|

— Document Q)

Printing Allowed: High Resolution v

Changes Allowed: Any except extracting pages

! Enable copying of text, images and other content

! Enable text access of screen reader devices for the visually impaired

(el ) o)

Export Adobe PDF s u m m a ry

Adobe PDF Preset:  PANCROM i H

Standard: None B Compatibility: | Acrobat 5 (PDF 1.4

Ceneral Summary

== T == Nesta janela, vocé tera um resumo

o R — de todas as opg¢des utilizadas nas

janelas anteriores.

B Compression
B Marks and Bleeds
B Output

B Advanced

B Security

Clicar na opc¢ao Export e o PDF sera
gerado.

( concel ) | Empond)
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FECHAMENTO DE PDF NO Adobe® InDesign® O
Resultado Final

™/ T T | ® (N T
Crop Marks
Offset Colors Bars
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FECHAMENTO DE PDF NO Adobe® lllustrator® ©

i . j\lustmtor'wijwt Object  Type Sw:\cc;gN Filter E‘(‘\'_-n:t vbcw \-u‘ 'juo-.'-,- Help N O me n u Fi Ie’ eSCOI h a a O pgéo

New from Template... 38N
Untitled-1 @ 91% (CMYK/Previey

g:z:.k‘e(enl Files 3@0’ s ave As EEE

Browse... N#O

Device Central...

N & Close ‘W
w Save #S
LT e
N, &) Save a Copy... 8|S
P Save as Template...

== Check In...

s Save for Web & Devices... (%S
L Revert F12
o, Place...
eI |
2% Save for Microsoft Office...

Sri| B Export...
ta Scripts [ 4
"\ Document Setup... &P
A Document Color Mode 3
3 File Info... ol
Print... &P
]

= A proxima janela servira para

B nomear o arquivo, escolher o
destino onde o arquivo sera salvo
e escolher o “formato” a ser salvo.
No caso, em PDF.

Format: | Adobe PDF (pdf) [
Use Adobe Dialog
4

' 7 General
Adobe PDF Preset: | PANCROM H/
standard: lone 0 atibi R k

= Nesta janela, no campo Adobe PDF
‘‘‘‘‘‘ r——— Preset escolha a opcdo PANCROM.

™ Embed Page Thumbnails

A opcao PANCROM, ira aparecer no

) View PDF after Saving

Create Acrobat Layers from Top-Level Layers|

software, apés a instalagdo do nosso
JobOptions.
As outras opg¢des automaticamente
) estarao acertadas de acordo com o
padrdao PANCROM.
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FECHAMENTO DE PDF NO Adobe® Illustrator®

Save Adobe PDF

Adobe PDF Preset: PANCROM 2]
T Poeee—EC LTS

Compressi

MMMMMMMMMMMMMM - Color Bitmap Images

|Output Do Not Downsample B 300 ppi for images above |450 ppi
|ndvanced

lsecurity Compression: = Autematic (JPEG) E Tile Size: |128 pixels
Image Quality: Maximum )

- Crayscale Bitmap Images

Do Not Downsample B 300 ppi for images above 450 ppi

Compression: | Automatic (JPEG) B8 TileSize: [128 | pixels
Image Quality: | Maximum )

 Monochrome Bitmap Images

Do Not Downsample 18 (1200 | ppi for images above [1800 | ppi
Compression: [ CCITT Group 4 ()

™ Compress Text and Line Art

Save Adobe PDF

Adobe PDF Preset: = PANCROM i hﬂ

Standard: | None G ibility: | Acrobat 5 (P|

s —
& All Printer's Marks Printer Mark Type: [Roman  |a)
& Trim Marks Trim Mark Weight: [0.25 pt %)
;;;;;; ™ Registration Marks
offset: @amm |
™ color Bars
# Page Inform
Bleeds
Top: &5 mm B Left: @5 mm
Bottom: ES mm Right: ES mm
€ sweror )

Save Adobe PDF

Adobe PDF Preset:  PANCROM

Standard: | None G il Acrobat 5 (PDF 1.4) .
[General
|compression

Output
ssssssssssssss  Col
[
- Color Conversion: | No Conversion [ ]
v =
fsecu 0
mmmmmm
Profile Inclusion Policy: | Don't Include Profiles B
~ PDF/X
Output Intent Profile Name N/A %
Output Condition Name:
Qutput Condition Identifier:
Registry Name
] Mark as Trapped
 Descript
¢ saeror )
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Compression

Nesta janela, todas as opc¢oes ja
estarao acertadas de acordo com
0 padrao PANCROM.

' Marks and Bleeds

Nesta janela, iremos acertar as
marcas de corte, marcas de registro,
sangria e Offset. Ativando as opc¢des
cComo nha imagem, nao havera
problema.

Aqui temos o controle da sangria.
Lembre-se de que 0 minimo acei-
tavel é de 3mm.

Output

Nesta janela, ndo é necessério alte-
rar nada, pois todas as op¢des ja
estarao acertadas de acordo com

0 padrao PANCROM.
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FECHAMENTO DE PDF NO Adobe® Illustrator®

Save Adobe PDF

13/

—— Advanced

Adobe PDF Preset: PANCROM
Standard: [ None [8) Compatibility.
i el

cent of charac

cters used is less than:

Nesta janela, ndo é necessério alte-

100%

rar nada, pois todas as op¢oes ja

coon estarao acertadas de acordo com
o padrdo PANCROM.

G (G )

' Security

Nesta janela, ndo é necessario alte-
rar nada, pois todas as opc¢des ja
estarao acertadas de acordo com

0 padrdao PANCROM.

Save Adobe PDF
Adobe PDF Preset: | PANCROM 2]
Standard: ' None m [« i Acrobat 5 (PDF 1.4)

[Cene Security
fcom,
aaaaaaaaaaaaaa
loutp.
luava
mmmmmm

Changes Allowed: | Any except e:

¥ Enable copying of text, im and other content

¥ Enable text access of screen reader devices for the visually impaired

Save Adobe PDF

Adobe PDF Preset:  PANCROM

Standard: | None m C

Summary

Options:

[Acrobat 5 (PDF1.4)  [3)

Nesta janela, vocé tera um resumo
de todas as opgdes utilizadas nas
janelas anteriores.

Clicar na opgao Save PDF e o PDF
sera gerado.
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Resultado Final

Page Information
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FECHAMENTO DE PDF NO QuarkXPress®

® _QuarkXPress Edi 1 P L Tabl util v © He
New > ARK - Layou
Layout Open > ‘
il Bl
£ Close w’W L L
B Save S
Save As... S
Revert to Saved
Impc HE
ave
P!

No menu File, escolha a opc¢ao

Export -> Layout as PDF... .

e —— ‘ A proxima janela servira para
—————— nomear o arquivo, escolher o
e destino onde o arquivo sera salvo
Sy e escolher o “padrao de PDF” a ser
A usado. Para um resultado correto e
N compatibilidade com nosso sistema,
utilize a opgao PDF/X-1a:2001.
L . Neste campo, iremos indicar o inter-
C valo de paginas a serem fechadas.
e Apds acertar o nome / destino / pa-
e (e L &5, drdo, clicar em Options...
PDF Export Options for Layout 1 . Optl ons

PDF Style: [ * PDF/X-1a:2001

Verification: | poF/x-1a: 2001

| P reccsores
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E Compress Text and Line Art

& ]
2|
Color Images
Compression: !' Mone i

[] ASClI Format

( Capture Settings H ( Cancel j E 0K 3

Nesta janela, temos varios parametros
que serao alterados para garantir
a qualidade do PDF.

[T~ compression

Nesta opc¢ao, deixar exatamente
como na imagem. |sso serve para
gue as imagens nao sofram nenhum

tipo de compressao.
\\\‘W’ .
@‘% |
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FECHAMENTO DE PDF NO QuarkXPress®

PDF Export Options for Layout 1

12

PDF Style: | * PDF/X-1a:2001 )

Verification: [ pDF/X-1a: 2001

Pages Color Options

METH, L Mode: | Gsite 3]

Hyperlinks

Compression etup: | Composite CMYK and Spot '-3'!
olor

Fonts

Marks Plate

Bleed -] Magenta

Layers =] Yellow

Transparency =] Black

OPI

JDF

Summary

( Capture Settings )( Cancel j E 0K 3

PDF Export Options for Layout 1

 __ Color

Nesta opcao, é necessario indicar
se 0 material estd em CM K ou
em CM K + alguma cor especial
(SPOT).

.___» Marks

PDF Styla: [ * PDF/X-1a:2001

Verification: [ ppF/X-1a: 2001 ..;.4]
Pages Registration Marks Options
Meta Data Mode: | Centered B

Width: [0.088 mm

Length: [a939mm |

Offset: | 4mm

[ Include Bleed Marks

(" capture settings ) ( Cancel ) £ 0K )

PDF Export Options for Layout 1

Nesta opcao, ativamos as marcas de
corte, registro e mudamos o Offset
das marcas.

Deixar esses campos como na imagem.
Centered - marcas centralizadas
Width - espessura das marcas

Length - tamanho das marcas

Offset - distancia entre as marcas

Verification: [ pDF/X-1a: 2001 _;-l

Bleed Options

Pages

Meta Data Bleed Type: | Symmetric &

Hyperlinks

Compression Amount: m Left: S mm
an Bottom: 5 mm Right: 5mm
ar]
ee. ™ Clip at Bleed Edge

Lay

Transparency

OPI

JDF

Summary

( Capture Settings ‘] ( Cancel ] E—Glt—a

| P reccsores
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. Sangria
PDF Style: [ * PDF/X-1a:2001 M/

Nesta opc¢ao, controlamos a sangria
dos elementos das paginas.

Deixar como na imagem ao lado.

O minimo de sangria aceitavel é de
3mm.
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FECHAMENTO DE PDF NO QuarkXPress® ©

. P-I'.‘IF Export Options for Layout 1 . / Pages
Verification: [ ppF/x-1a: 2001 e
s s Nesta opc¢ao, caso o material tenha
| —— paginas em branco, € necessario
e D embed Thumtost * Coor Tt ativar o campo indicado para que,
o " no fechamento, as paginas em branco,
Summary
aparecam no PDF.
Em todas estas opgbes em “laranja”,
e I nao € necessario alterar nenhum
parametro.
— Apos todos os ajustes, clicar em OK.
T T — : Na janela seguinte, clicar em Save.
T O PDF sera gerado no folder indicado
e no inicio.
[ Desktop
y\: 'A:DF/x—lazzom ?i
[ Hide extension  ( New Folder ) (Cance) [Csave ) :
Nota:

No caso do QuarkXPress®, diferente dos softwares da Adobe®, utilizamos
a opgao PDF/X-1a:2001.

Entdo atencdo para nao utilizar cores e imagens em RGB pois no ato
do fechamento em pdf, essas cores / imagens serdo automaticamente
convertidas para CMYK e com isso pode-se ter um resultado diferente
do esperado. Geralmente textos pretos em RGB, na conversao, ficam nas
4 cores (CMYK).

| P reccsores
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FECHAMENTO DE PS NO CorelIDRAW® (1]

v
O R i i o A S A No menu File, escolha a opgao
[T e am | |2 on v | st :
@ e, = . . Print.
o il =
@"‘ﬂb o T I [T T
& dosen

el @ Save.. s
B E savess. Curl4Shift+S
Q.L'ﬂ Save As Template...
R — .
%gl Import... i+l
qﬁb Export... CHr+E
CiTg  Expot For Offce.
U sendTo »
U e Gulep P ()
(]| L Pint Preview. .
:‘l-; i Industria Grafica
% CorelDRAW X - [Gray 1 . . . ’
B Yo Layout drange Btmaps Iext Istle T
e e e Na janela que se abrira, no campo
e g

] 2

B2 0l e /w/, Name, n&o alterar nada e clicar no
. - «*J_ campo Use PPD. Com isso, abrira

uma janela para que se possa buscar
0 PPD da Pancrom.
Seleciona-lo e clicar em Open.

CEPXFOPRPOO D PR

|HOTDSREAPPD =l Open
[PostScipt ke Desciptions (e 7 Cancel ﬁ
3 HD_Trendsetter 6.9
(188, 1 = ; Aok dos

N CorelDRAW X4 - [Graphic1] £
[ e ek vew Lsyow Anange Effes Bimaps e Istle Tos  window Hep General
[CrErR = Gl ®- - P D v swn - E
| - Bt 2] 0T Cfi]| wem - | sbem— 0 2
it 3 i G s WL G o e |

(LY

Ao voltar a primeira janela, clicar

Qe BTl na opgao Print to file e escolher
TolEme - Single File. Essa acdo ira permitir que

LeenFEEpoo D LR FIT
: !

EE seja criado o arquivo PostScript (PS).
L —— Neste campo, iremos indicar o inter-
v o] (o] e | | | valo de paginas a serem fechadas.

Apos isso, clicar em Properties...

| P reccsores
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FECHAMENTO DE PS NO CorelIDRAW® (2]

A o ...Properties

Nesta janela, iremos definir o for-
mato do arquivo (PS) a ser criado.
Ativar a opcao PageSize e depois a
opcao PostScript Custom Page Size.

[ o o st , Feito isso, uma nova janela ira abrir
: para definirmos o formato.

Neste campo, definir o formato da
] pagina. Colocar no minimo 3 cm
: além do formato da pagina / arquivo
para poder acomodar as marcas
de corte, registro e informacdes do
documento.
Aqui, nao alterar.
Clicar em OK nas duas janelas.

Offset Relative b Paper Fasd Direction————
PPerpendicular Direction: 00mm 2|
Farslel Drection: Bomn 3| | [

ok | cawead | b |

= 2E
+ g

Nesta janela, iremos definir a sangria.
R ' Deixar com 5mm.

of ] [T i e O minimo de sangria aceitavel

: Ee A — As outras opc¢Oes nao precisam ser
i e e s e e alteradas.

| P reccsores
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FECHAMENTO DE PS NO CorelIDRAW® (3

T

T /—> Separations
[ rm@ = ®- - @ay B[ v sww - E
B0 —sl o
; ; 1o e |

B

Nesta janela, aparecerdo as cores
que existem no arquivo.

. Aqui podemos conferir a quantidade
de cores do material e se existe
alguma cor especial.

Nao é necessario alterar nada nesta
janela.

SLCexfBPE00 0 r LT [FTF
s |

e e e Prepress
= v Bt 00 i o+ [ G013 R
Bk I ; ! o BT B . . o
e g Nesta janela, iremos definir:
Al ‘ ~ s =
; - | Informacoes da pagina
3 [Frmmm -+ i< Marcas de corte
I EET R e e Marcas de registro
3$ -?%Eﬁ ‘////é -
- | Deixando como na imagem, nao
: havera problema.
g{ﬁ of B Page [EX} — ﬁ

N CorelDRAW X4 - [Graphic1] g =

[l Be et Wew Leyot Avence Effedts Dtmaps et Tsbe Tok Widow ek Postscrlp
e e Bib- - @0 -E e v smw - E

|| MH .FE . E

Bt 2 0[] [l ks meters = | 00003 2]

Nesta janela, ndo sera necessario
alterar nada, pois as opcdes ja estarao

4 alfmi FOF marks
2 | = acertadas.
o )* [z ™ Inchude bookmarks

i
o i Maximum paints per curve: 10,000 3|
7 ¢ Resolve DCS ks Set flatness 1o 3
|
Screen frequency: | Auko increase fountain steps.
Defauk =l e [ optimize Founkain Fils

LSNP0 LA
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e e MisC
= e e el o
_*._\-:7’ i 5 e i o L .x? "‘I“"";‘JI ] ; L, . .
s Nesta janela, € necessario desativar
= — —» a opcao Apply ICC profile.
o e B ‘ Caso contrario, as imagens do ma-
i terial podem sofrer alteracdes nas
[ El|n &
2 | =e e cores. )
" eem Ju] [ ] om | e ] | O restante das opc0es, pode-se
" E deixar como na imagem.
i

w
ey
=3

]

™ CorelDRAW %4 - [Gray 1
[} Bl Edt vew Leyot Avange Effets Btmeps Iext Ieble Tgok Window Help NOIssues
[0 m R = (6. - P B-fg o = |sek - &
= v Bt 2| O[] @il e e = »W
L s eSO 7 (i T 0 e x G|

i b ]

e Nesta janela, o software ira alertar
N e = caso exista algum problema ou al-
“‘ L__ S— , guma situacao que “ele considere
|| e perigosa”.
| — Por exemplo, se no arquivo existir
. —= LM R | alguma imagem em baixa resolucao
ou alguma imagem rotacionada, ira
aparecer a informacao nessa tela.

Print Preview

Clicando nessa opgao, vocé tera uma

visualiza¢a@o do arquivo com todos

¢ m ¢ 0s incrementos feitos nas passagens
anteriores.

- — Da para conferir as paginas, sangrias,

- - | .
r—— Ty— marcas, informacoes, etc.
Selection: None. By priter: HP Laserdet S000 Series PSPl Composte LI T
Wistart| | ) semchrosks | imogens | - acobo percbotpro [[] coretomawxs - Y 0sws-rank | 1 hcbatoister | | @) F [ i 7o
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FECHAMENTO DE PS NO CorelIDRAW® (5

— Apds a conferéncia do arquivo no
Sl — Print Preview, clicar em Print.

1 General| Layout | Separations | Preprecs | Postsa | e o2 No Issues |

} Preficht fort | Defouk Settings = % settings...

4 There are currently no issuss to report

page wil st you should be aware of 3
2 there: are no knowm issues with the current document or settings. Check again just before printing,
1 or sending a document to someons else,
‘| Ip: You can view or change which issues are checked for by clicking on *Settings”, above.
I Dt chieck for ths Issue i e futire

Pkpreven | i prit | Cancel Aoty Help

e D e e e Ao clicar em Print, uma janela sera
e e = aberta para que se possa escolher

¢ ; onde o PS sera salvo.

Aqui daremos o0 nhome ao arquivo.

Aqui indicaremos a opgao

PostScript File (*.ps).

Clicar em Save e o arquivo PS sera

gerado.

File
[ © Porcrom s ot o

LT Fie name: Grahict.pe
Save as e Postscript File [*ps)

il

Nota:

No caso do CoreIDRAW®, diferente dos outros softwares citados neste
manual, fol mostrado como fechar um arquivo em PS e ndo em PDF.
Por esse motivo, € necessario utilizar o software Acrobat Distiller®
para gerar um arquivo PDF a partir do PS, lembrando-se de utilizar
o JobOptions fornecido pela Pancrom.

=
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Resultado Final
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Aqui cada detalhe é
tao importante quanto
o resultado final.

Para maiores informacdes, favor entrar em contato
via e-mail, Recepcao de Pré-impressao
ou através de nosso site.

midia@pancrom.com.br

Recepcao de Pré-impressao
(Oxx11) 3340-6889 / 6890

Www.pancrom.com.br
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